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          ООО «Омела», Украина, 49098, г. Днепр, а/я 4937,

     Тел. (067) 566-76-55, (063) 796-41-97
     E-mail: mm@omela.cо

 HYPERLINK "mailto:omela@a-teleport.cоm"
m.ua  http://www.omela.com.ua
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Добрый день.
Вас приветствует предприятие «Омела» – поставщик фасовочно-упаковочного оборудования. Мы благодарим Вас, за то, что обратились именно к нам и сделаем все, что от нас зависит, чтобы удовлетворить потребности Вашего предприятия.


Главная цель предприятия – это помощь производителям и оптовым продавцам различной продукции в решении стоящих перед ними упаковочных задач. Комплектация этих решений фасовочно-упаковочным и различным вспомогательным оборудованием, конвейерами, маркировочным оборудованием и пр. 
          Если Вы, заинтересованы в приобретении оборудования для упаковки медицинских масок, наша компания готова предложить несколько вариантов оборудования, предназначенного для штучной упаковки товаров самого разнообразного назначения. Здесь мы предлагаем варианты для полностью автоматизированного процесса упаковки и с ручным размещением товаров на конвейере. 

 Вариант 1.
Горизонтальная упаковочная машина «флоу-пак» 051.55.450D с ручным размещением товара на конвейер с толкателями.
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Пример упаковки на модели: 051.55.450D
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         Оборудование, представленное здесь, предназначено прежде всего для упаковки медицинских масок, но может быть легко перенастроено практически для любых товаров, имеющих точные размеры и форму.

Упаковка производится в трехшовные пакеты типа «подушка». В качестве материала для упаковки используются термосвариваемые ламинатные пленки: ОРР, РОРР, алюминизированные и другие (кроме чистого ПЭ).
Особенности: 051.55.450D
· Два асинхронных электродвигателя и PLC контроллер для плавной регулировки длины мешка и отрезки.
· Дружественный русскоязычный интерфейс, удобная и быстрая настройка параметров.

· Функция самостоятельной диагностики неисправностей, четко отображается причина отказа.

· Высокочувствительный фотоэлектрический датчик для автоматического отслеживания фото-меток, который в отличие от функции ручного ввода параметров отреза, делает сварку и отрезку более точными.

· Раздельная система регуляторов температуры для возможности использования различных упаковочных материалов.

· Остановка машины в выбранном положении без налипания на нож и потери пленки.

· Надежная работа, удобное обслуживание и эксплуатация.
Основные технические параметры: 

	Модель
	051.55.450D

	Макс. Ширина пленки
	 450

	Длина пустого пакета со швами, мм
	120-450

	Ширина пустого пакета, мм
	80-270

	Высота продукта, мм
	80

	Скорость, упак/мин
	40-200

	Элект. параметры
	220в, 50/60Гц
3,2 кВт

	Габариты машины, мм
	(Д)4380 (Ш)970 (В)1500

	Вес машины
	Около 800кг

	
	


Детали и узлы:
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Операционная панель
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Раздельная система контроля температуры
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Электронные компоненты
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Двойной инвертор Panasonic
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Продольная сварочная система
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Поперечная сварка (отрезные ножи)
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Регулировка скорости ножа
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Энкодер
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Panasonic PLC
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Моторизированная подача пленки
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Регулируемый формирователь пакета
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Усиленные колеса
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Высокочувствительный отслеживающий фотоэлемент
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Водонепроницаемый электрический разъем
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Функция аварийной остановки
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Два асинхронных двигателя
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Средний сварочный узел
	[image: image20.jpg]



Конвейер из нержавеющей стали
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Конвейер толкателей
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Верхняя подача пленки


Основные электрические комплектующие  

1. PLC  контроллер             

Panasonic (Япония)

2. Инвертор                          

Panasonic (Япония)

3. Переключатели


Omron (Япония)

4. Аварийный выключатель 
Schneider (Германия)

5. Терминалы                         
Wade Miller (Германия)

6. Экран монитора


Хай-Тех (Китай) 

7. Двигатели                              
Jiangcheng (Гуандун)

8. Фотоэлемент                           
Yatai (Шанхай)

9. Контроль температуры         
Yatai (Шанхай)

10. Конечный выключатель             Schneider (Германия)

12.Твердотельное реле                 
Schneider from German 

13. Промежуточное реле             
Omron (Япония)
         При необходимости машина может быть укомплектована дополнительными устройствами и опциями, которые не входят в базовую комплектацию: датером, системой газонаполнения, впрыска спирта, еврослотом, этикетировщиком, др.

Опционные устройства:
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1. Датер 
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2. Устройство наполнения газом: 
3. Еврослот: 
4. Впрыск спирта: 

5. Функция: нет продукта – нет пакета: 
6. Этикетировщик: 
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7. Термотрансферный принтер: 

Увидеть машину в работе можно по ссылке: 

https://youtu.be/GLOOeLQ9uEo 

Вариант 2.

Горизонтальная упаковочная машина «флоу-пак» с нижней подачей пленки 051.55.450XS на сервоприводах с автоматическим размещением товара на конвейерной ленте.
Модель: 051.55.450XS
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           Основным же отличием данной машины является то, что в этой модели установлены три сервопривода, которые и обеспечивают полную автоматизацию процесса упаковки, а в предыдущей – два асинхронных электродвигателя, которые отвечают за работу конвейера и упаковку товара, но никак не отслеживают правильность размещения товара на конвейерной ленте.

Особенности: 051.55.450XS
· Три сервоприводных двигателя для плавной работы и максимальной автоматизации процесса.
· Дружественный русскоязычный интерфейс, удобная и быстрая настройка параметров.

· Функция самостоятельной диагностики неисправностей, четко отображается причина отказа.

· Высокочувствительный фотоэлектрический датчик для автоматического отслеживания длинны размеров товара, который в отличие от функции ручного ввода занимает меньше времени настройки параметров.

· Раздельная система регуляторов температуры для возможности использования различных упаковочных материалов.

· Надежная работа, удобное обслуживание и эксплуатация.
Основные технические параметры: 
	Модель
	051.55.450ХS

	Максимальная ширина пленки, мм
	450

	Макс. диаметр рулона, мм
	320

	Подача продукта 
	На ленте



	Длина пакета, мм
	Без ограничения

	Ширина пакета, мм
	50-200

	Макс. Высота продукта, мм
	80

	Скорость, упак/мин
	40-80

	Элект. параметры
	220в, 50/60Гц
3.2 кВт

	Габариты машины, мм
	(Д)4380 (Ш)970 (В)1500

	Вес машины, кг
	800


Пример упаковки на моделях: 051.55.450ХS
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Упаковка производится в трехшовные пакеты типа «подушка». В качестве материала для упаковки используются термосвариваемые ламинатные пленки: ОРР, РОРР, алюминизированные и другие (кроме чистого ПЭ).

Детали и узлы:
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Операционная панель
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Раздельная система контроля температуры
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Электронные компоненты
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Двойной инвертор Panasonic
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серводвигатели
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Поперечная сварка (отрезные ножи)
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Нижняяподача пленки
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фотодатчики
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Panasonic PLC
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Моторизированная подача пленки
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Регулируемый формирователь пакета
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Усиленные колеса
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Высокочувствительный отслеживающий фотоэлемент
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Водонепроницаемый электрический разъем
	[image: image41.jpg]



Функция аварийной остановки
	[image: image42.png]



Формирователь пакета
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Подкладка под нож
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Поперечная сварка (отрезные ножи)
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Конвейер без толкателей
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Средний сварочный узел


Основные электрические комплектующие  

    1. PLC контроллер             

Panasonic (Япония)

    2. Инвертор                          

Panasonic (Япония)

    3. Переключатели


Omron (Япония)

    4. Аварийный выключатель 
Schneider (Германия)

5. Терминалы                         
Wade Miller (Германия)

6. Экран монитора


Хай-Тех (Китай) 

7. Сервомоторы                             
Schneider from German 

8. Фотоэлемент                           
Yatai (Шанхай)

9. Контроль температуры         
Yatai (Шанхай)

10. Конечный выключатель             Schneider (Германия)

12.Твердотельное реле                 
Schneider from German 

13. Промежуточное реле             
Omron (Япония)
       При необходимости на машину возможно установить сервопривода на выбор: Китай, Германия, Япония. (Автоматическая настройка длины продукта, позволяют делать практически неограниченный по длине пакет, входит функция «нет продукта – нет пакета», малошумные.)

Увидеть машину в работе можно по ссылке: 

https://youtu.be/sVhDOswxYyA - с сервоприводом
В связи с использованием в оборудовании импортных комплектующих, цена оборудования привязана к курсу доллара и может быть пересчитана. Срок действия предложения 10 дней.

В цену входят комплект запчастей, гарантия 12 месяцев.

Срок поставки до 3,5 месяцев с момента предоплаты 30%.
Стоимость пусконаладочных работ составляет 3 % от стоимости оборудования.
За 25-тилетний период своей работы, мы помогли около четырем тысячам предприятий расширить рынок и прекратить терять немалые средства на торговле неупакованным товаром. Повторные покупки у нас совершали такие известные предприятия и ТМ как «Дніпромлин», «Козацька розвага», «Рейнфорд», «АТБ», «Злагода», «Вєста», «Стимул», «Золоте зерно» и многие другие. Поэтому мы уверены, что сотрудничество с нами будет содействовать Вашему развитию и процветанию. 

С уважением и наилучшими пожеланиями, 

 ООО «Омела» Максим. 
PAGE  
- 3 -

_176855748.doc



